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DOEL 

De GM 7630 is tc gcbruiken als Universeel meetapparaat 
en als buizencontrole toestch De betreffende menngen zijn 
uitvoerig in de gebruiksaan wiping bcschreven. 
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Opstelling electrische onderdclen met aansluit- 
pun ten 

Opstelling mechanische onderdelen 
Detail tekening van een schakelaar 



BESCHRIJVTNG VAN DE SCHAKELING 
CAPACITEITSMET1NGEN 

Het in de figuren 1 t/m 5, resp. 15 aangegeven stroomcircuit 
voor het verrichten van capaciteitsmetitigen wordt gevoed 
door middel van een van aftakkingen voorziene trans for- 
matter TI. De grootte van de gebruikte meetspanning is in 
de figuren 1 t/m 5 aangegeven. Bij de eerste twee metingen 
wor-dt het meetinstrument -direct in het circuit opgenomen, 
bij de la at see 3 door middel van een stroomtransformator. 
Tensions geeft fig. 15 het schema met voor de tot stand- 
koming van het meetcircuit beiangrijke contacten. Door 
indrukken van een dcr drukknoppen Kl t/m K5 wordt de 
verbinding min- aansluiting (aansluitklem 1) welke via de 
contacten 21 — 24 van Kl t/m K5 en 5 — 8 van K6 en 7 — 10 
van K7 met het transform a tor mid den is verbonden, ver- 
broken en wordt dit via hec contact 13 — 16 van Kl c/m K5 
met de plus klem verbonden (aansluitklem 19) 

WEERS T AN DSMET1 N GEN v 

Voor de weerscandsmeungen, te verrichten door indrukken 
van van de knoppen K6 t/m K10, is de vereenvoudigde 
schakeling gegeven in de figuren 6 t/m 10, het volledige 
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schema in. fig. 16. In bcide schema’s is C2 de afvlakcon deri- 
vator van de gelijkrichter, welkc de benodigde meetspanning 
levert. Door indrukken van K6 of K7 wordt de reeds on der 
Capaciteitsmeting genoemde verbinding min, aansluitpunt 1, 
naar het transformatormidden verbroken, waarhij de plus, 
aansluitpunt 19, aan het midden van de transforma tor d-i, 
de m *a gelijkspanning, komt Bij de drukknoppen K8 r/m 
K10 hlijft de mfnklem aan de min van de voedingshron 
verbonden, terwijl de meter met y oo rsch ake lw eers tan d paral* 
lei hieraan is geschakeld. Bij de hoogste meetbereiken K6 en 
K7 is derhalve de polariteic tegengesteld aan de in fig. 23 
bij de klemmen aangegeven polariteit. Hierhij moet bij het 
meten van de jekweerstand van een electrolytischen conden- 
sator rekening worden gehouden. Op een bij de klemmen 
aangehracht tekstplaatje is de polariteit bij de verschillende 
metingen aangegeven. 

SPANNING- EN STR OOMMET1NGEN 

Door indrukken van i&n der drukknoppen K12 t/m K15 
wordt op gelijkspanning of wisseispanning resp. op gelijk- 
stroom of wissclstroom geschakeld, terwijl met de knoppen 
K16 t/m K20 het spannings- of stroombereik wordt gekozen. 
De desbecreffcnde prtneipe schema’s zijn m de figuren 11 
t/m 14 gegeven, terwijl in fig 17 hec schema met alle schakel- 
contacten wordt gegeven, 

Het sebema is door een horizontal lijn in twee delen ver- 
deetd. Boven de lijn zijn de spannings- resp, de stroomsoort 
schakelaars aangegeven. Beneden de lijn zijn de meethreik 
schakelaan aangegeven. De nummers van de schakelcontacten 
komen overeen met de nummers der schakelcontacten in 
fig- 23. 

BUIZEN MEET GEDEELTE 

In fig, 18 en 19 is de schakeling weergegeven voor de me- 
tingen vermeld in de betreffende mcettabel van de gebruiks- 
aanwijzing. In fig. 20 en 21 is air voorbeeld de meetschake- 
ling van de ECH 21 weergegeven* resp, voor triode en hep- 
tode deel. 

METING VAN DE ONDERUNGE SLUITING 

De transformatorspsnmng, welke via condensator Cl en. 
parallel schakeling van signaallamp La2 en R35 over de 
drukknoppen 1 t/m 9 aan de buishouder wordt toegevocrd, 
moet 177,5 V, bedrageru 

ISOLATIE meting 

In warmen toestand worden de benodigde meetspanningen 
c.w. gloei, anode- en roosterspanningen door insteken van 
de hetreffende geperforeerde meetkaart en met gesloten brug- 
sdiakelaar van diverse aftakklngen van dc transformator 
afgenomen. De prim&ire spanning van de gloeispanningstrans- 
formator T2 wordt van de transformator T1 door middel 
van aftakkingen afgenomen; de secuudaire van T2 is even- 
ed van aftakkingen voorzien. Teneinde te controleren of 
de meet spanningen aanwezig zijn, kan men de gloeispanning 
waarvan de waarde overeen moet komen mer de bedrijfs- 
sparming van dc hetreffende buis, controleren. Bovendien 
moet aan scherm rooster en anode een wlsselspanning ten 
opzichte van kathode worden gemeten. 

UITWISSEUNG VAN ONDERDELEN (Fig, 25 en 26) 

a. Zonder meer verwisselbaar van de voorzijde af zijn: 

1. Meter. Schroeven losdraaien f meter naar voren trek- 
ken en verbindingen losschroeven. Draden merken. 

2. Buishouder, Schroeven losdraaien* buishouder naar 
voren trekken en los solderen. Draden merken. 

3. Scliakelhefboom en dekplaat. 

4. Signaallampje La2, na demontage van de meter (zie 
punt 1) los solderem 



b. Na verwijdering van de achterwand zijn bereikbaar: 

1, Vrijwel alle weers tandem, 

„ 2, De condensatoren Cl en C2, 

3. Contactbus 9* 

4. Fitting neonlampje La2. 

c. Na verwijdering van houten raam zijn bereikbaar: 

1. De 9 drukknoppen. 

2. De netaans biting, 

3. Aansluitpunten voor de draadbomen. 

d Voor uitwisscling van de overige on der delen moet eerst 
de frontplaat worden gedemonteerd Bij het demon teren 
van de 5 en 15 voudige schakel aar moeten de draden 
zorgvuldig gemerkt worden* Door verwijderen van 4 
schroeven kan de brugschakelaar naar achteren worden 
gehaald en kunnen de te vervangen pistons vernieuwd 
worden. 

MONTAGE 

Bij montage letten op: 

a. Vfijlopen van toetsen in de gaten of sleuf in dc pertmax 
montage plaat. 

Gaten zo nodig ruimen- 

b r Mechanische koppcling tussen 15- en 5 voudige schakc- 
laar. Indrukken van een der drukknoppen van de 15 
voudige schakel aar moet terug springen van de 5 voudige 
schakelaar veroorzaken* indien een dezer knoppen Inge* 
drukt is. 

c. Bij montage frontplaat letten op vrjjlopen van de toetsen 
van 15- en 5 voudige ^chakelaar. 

SPANNINGEN EN WEERSTANDEN VAN DE TRANS- 
FORMATOR WIKKELINGEN. 

De voomaamste spanningen van Tl zijn in fig 23 hij de 
betreffende aansluitpunten aangegeven. 

Ondcrscaand zijn alle spanningen van Tl en T2 aangegeven. 
Deze spanningen gel den bij aansluiting op de juiste netspan- 
ning en correcte instelUng van SKI en Rl. 

De spanningen van Tl moeien worden gecontroleerd met 
geopende schakelbrug. Die van T2 met de meetkaart ECH21 
triode deel ingescoken en gesloten comacthrug. 

Van T3 zijn dc weerstanden der wikkelingen m onderstaande 
tabel opgenomen* Voor onderstaande waarden geldt een tole- 
ran tie van + 10%. 
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ELECTRISCHE ONDERDELEN 



No. 


Renaming 


Codcnummcr 


Tl (S ! 


t/m 


S24) 


Voedingstransformator 




E3 204 62.0 


T2 (S 25 
T3 (S3 1 


t/m 


S30) 


Gloeistroomtransformator 


E3 171 61.0 


t/m 


S37) 






E3 178 30.0 








Cl 






47000 


pF 




48 751 10/47K 


C2 






4 


«F 




49 175 11.3 


C3 






4700/2 


pF 




48 752 10/4K7 


Rl 






32 


Ohm 




E2 638 65.0 


R2 

R3 






6000 

3000 


Ohm 

Ohm 


i 

s 


E2 587 73.0 


R4 

R5 






30 

30 


Ohm 

Ohm 


i 

s 


E2 587 74. C 


RIO 






0,5 


MOhm 






Rll 






0,3 


MOhm 


J 




R12 






0,15 MOhm 


( 




R13 






30000 


Ohm 


l 


E3 238 86.2 


R14 






1COOO 


Ohm 






R15 






8000 


Ohm 


) 




R16 






1800 


Ohm 




48 545 01,'IOK 


R14* 






10C 00 


Ohm 




R15* 






8000 


Ohm 




48 545 OL 8K 


1117 






0,2 


Ohm 


\ 




R18 






06 


Ohm 


1 




R19 






3,2 


Ohm 


J 




R2Q 






16 


Ohm 






R21 

R22 






4 

56 


Ohm 

Ohm 


{ 

( 


E3 238 85.2 


R23 






120 


Ohm 






R24 






5000 


Ohm 






R25 






500 


Ohm 


f 

j 




R26 






66 


Ohm 






R24* 






5000 


Ohm 




48 545 01/ 5 K 


R27 






500 


Ohm 


\ 


E4 973 04.0 


R28 






450 


Ohm 


R29 






1000 


Ohm 


l 




R30 






137 


Ohm 


< 


ingebouwd in meter 


R31 






1500 


Ohm 


) 


R33 






149000 


Ohm 




48 051 01/149K 


R34 






149000 


Ohm 




48 051 01/149K 


R35 






2,2 


MOhm 




48 427 10/2M2 


R36 






25 


Ohm 




48 430 01-25E 


R37 






75 


Ohm 




48 430 01-75E 


R38 






300 


Ohm 




48 430 01-300E 


R39 






600 


Ohm 




48 430 01-600E 


R40 






1200 


Ohm 




48 430 01-1K2 


R41* 






2400 


Ohm 




48 545 02/2K4 


R42 !> 






2400 


Ohm 




48 545 02/2K4 


R43* 






2400 


Ohm 




48 545 02/2K4 


R44 






10000 


Ohm 




48 433 05/1 OK 


B1 






Gelijkrichtbuis . . . . 




EZ2 


Lai 






Gioeilamp 






7181 


La 2 






Neonlamp 






9512 


Grl 






G^hflcrirhrr.^1 . . . * 




ingebouwd in meter 
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*) Zie Wijzigingen. 
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MECHANISCHE STUKLIIST 



No. 


PoSL 


Benaming 


Codemimmcr ■ 


26 


1 


Tekstplaat 


E3 049 91.0 


26 


1 


Meter * + 


10 327 69.1 


26 


3 


Buishouder 


25 161 92.1 


26 


4 


Tulle 


23 688 73.0 


26 


5 


Stekerbus 


08 289 50.0 


26 


6 


L amphouder 


08 514 49.0 


26 


7 


Sierpiaat 


23 686 09.0 


26 


S 


Topaansluiting 


El 570 25.1 


26 


9 


K.nop 


23 663 46 0 


26 


10 


Drutveer 


E2 420 64.0 


26 


11 


Trekveer 


E2 420 59.0 


26 


12 


Vemter „ ... * 


23 998 85.0 


26 


13 


Buishouder 


23 226 10.0 


26 


14 


Handvat 


NA 386 50.0 


26 


15 


Drukschakelaar , . ♦ , . 


E3 933 02.0 


26 


16 


Sch&kelaar 


E2 367 31.0 


26 


17 


Knop 


23 667 6.3.1 


26 


IS 


Ring 


E2 247 80.0 


26 


19 


Aanduitklem * 


OS 925 30.0 


26 


20 


Steker voor netaanshuting 


23 685 54.0 


26 


21 


Mcetsnoicr ♦ ♦ ♦ . ♦ . ♦ . . * 


E2 555 35.0 


26 


22 


Mcct&noer * 


E2 555 84.0 


26 


23 


Drukschakelaar 


OF. 520 25.0 


26 


24 


Pal 


23 679 94.0 


26 


25 


Door verbindmgss trip * 


E3 796 01.0 


26 


26 


Geleide stuk (lang) 


£3 890 00.0 


26 


27 


Contactbrug (compb) 


E3 878 01.2 


26 


28 


Kaartgeleider 


23 668 23.0 


26 


29 


Geleide stuk (kort) * 


E3 890 01.0 


26 


30 


Schroef 


E2 465 12.0 


26 


31 


S pann i n gscar r ouss e 1 


08 524 54.0 


26 


32 


Lamphouder 


Al 326 30.1 


26 


33 


Contactscbijf ♦ 


E3 S7S 06.0 


26 


^4 




E3 878 02.0 


26 


35 


Contactschijf * * 


E3 878 04.0 


26 


36 


Contactschijf 


E3 878 10.0 


26 


37 


Contactschijf * 


E3 878 05.0 


26 


33 




E3 878 33 0 


26 


39 


Contactschijf 


E3 878 07.0 


27 


1 




23 668 19.0 


27 


2 




Al 755 34.0 


27 


3 




E3 8 78' 00 0 


27 


4 


Beugel * * * * 


E2 025 07.0 


27 


5 


Piston ♦ ♦ 


E3 917 00.0 


27 


6 




E3 770 00.0 


27 


7 


Beugel 


E3 741 02,0 


27 


fi 


Trekveer - ■ ■ • 


E2 420 66.0 


27 


9 


Drukveer * * * 


E2 420 65.0 



WIJZIGINGEN 

1. In dc apparaten met ecu C achter het serienurnmer i s 
cen condensator C3 = 2350 pF bestaandc uit twee ma.il 
coderm mmer 4B 752 J0/4K7 aangebracht tcneinde een 
miswijzing door de invlocd van de bedradingscapzc- 
citeit te voorkomen. Deze wigging kan zo nodig ook 
m n[ec met deze condenser niigevoerde apparaten 
worden aangcbrachi- 

2 Teneinde overbelasting van R4 bij het meten van indi- 
rect verhine buizen met kortsluiting tussen gloeidraad 
en kathode tc vaorkomen, is dc scbakeling van de brug 
[n genocmde met C gcmerkte apparaten gewijzigd. Zie 
fig. 24. Om deze wijziging te kunnen docn gaat men als 
voIgt te werk: 

a Verwijder dc verbindtug tussen dc punten A en B 
Verbindt A met C. 



b + Verwijder dc verbinding tussen punt 20 cn 
contact D. 

Verbindt punt 20 met contact E 

In fig. 24 is 1 het bewegende deel; 2 bet vaste ded van 
de brugsehakekar. 

Fig. 23 geeft de schakeling van de gewgzigde apparaten 
weer + 

3. In de oude apparaten moeten de weerstanden RJ4, R15 
eo R24 (van dc weerstand units) en R41, R42 cn R43 

door special e koolweerstanden vervangen worden. 

Het monteren van R14, R15 cn R24 gcschlcdt door 
verwijderen van de weerstanddraad op de isoktiebuis 
en het solderen van dc nieuwe weerstanden op de be- 
staandc contactpunrcn- (Zie fig. 25). R41> R42 cn R43 
zijn zonder mecr te vervangen. 
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